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[bookmark: _bookmark22][bookmark: _Toc216082954]1 目的意义
本文件依据 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编制，旨在规范电力行业中使用的北斗/低轨卫星融合定位模组的设计、性能、安全及测试要求，为电力系统各业务场景的定位类设备研发、生产和应用提供统一的技术依据。
在输电巡检、变电智能运维、配电带电作业、应急抢修、无人值守站点等业务场景中，定位的连续性、可靠性和精度日益成为电力数字化、智能化的重要基础能力。单一的北斗定位技术已难以满足高可靠、高可用、高精度的综合需求，亟需通过融合北斗 PPP-B2b 服务与低轨卫星辅助技术，形成统一的行业技术规范，支撑电力业务安全稳定运行和高质量发展。
[bookmark: _Toc216082955]2 任务来源
本文件依据《江苏省电机工程学会关于印发“江苏省电机工程学会2025年第一批标准计划”的通知》（苏电机学会〔2025)17号文）的要求编写。
为规范用于电力业务的北斗和低轨卫星融合定位模组的技术规范，确保各类业务终端稳定、可靠运行，满足未来基于北斗和低轨卫星融合定位技术在电力业务中的应用需求。

[bookmark: _Toc216082956]3 编制过程
2025年4月，按照江苏电机工程学会2025年第一批标准计划，项目启动，调研北斗PPP-B2b以及低轨卫星辅助定位技术现状和发展方向，梳理典型业务应用需求和关键技术指标。
2025年5月，成立编写组，确立分工与职责，完成标准大纲编写及工作计划的制定。
2025年6月-8月，完成前期调研及标准草初稿编制。
2025年9月至11月，组织起草单位开展标准内容意见征求与修订，形成中期送审稿。
2025年12月，江苏电机工程学会组织召开了标准审查会，审查结论为：专家组一致同意通过中期审查，后续根据专家意见（见附件)修改完善再提交征求意见稿。
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[bookmark: _Toc216082957]4 主要内容及技术指标确立
本标准的主要内容包括：
— 适用范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语；
— 按定位技术能力对模组进行分类，将模组划分为Ⅰ类常规定位模组和Ⅱ类融合定位模组；
— 对定位模组的构成进行规定，包括卫星信号接收、基带与观测量生成、导航与融合解算、通信接口、电源管理等单元；
— 对通用功能要求、专用功能要求、通用性能要求及专用性能要求进行规定。
技术指标的确立主要遵循以下原则：
1. 与国家标准保持一致性：单点定位精度、测速精度等指标参考 GB/T 39397、GB/T 39399 等标准中的典型指标表达方式，采用HDOP/PDOP 条件下的 95% 概率描述。
2. 体现电力行业特点：在环境适应性、电源条件、电磁兼容、抗干扰性能等方面，结合电力设备典型运行环境，提出适应电力场景的要求。
3. PPP-B2b 与低轨融合指标的确定：PPP-B2b 定位精度和收敛时间指标在充分参考北斗官方服务能力说明和工程应用测试数据的基础上，采用相对保守、可实现的约束范围；低轨融合定位指标重点反映对 PPP 收敛时间的改进和在复杂环境下可用性的提升，要求在精度上不低于 PPP-B2b 单独模式，同时给出静态和动态模式下的收敛时间约束。
通过上述原则，形成了既保持与国家标准兼容，又符合电力行业业务需求的技术指标体系。
[bookmark: _Toc216082958]5 标准名称调整说明
本标准研制过程中未对标准名称进行调整。
[bookmark: _Toc216082959]6 重大分歧意见的处理过程和依据
无。
[bookmark: _Toc216082960]7 与相关法律法规和标准的关系
本标准为推荐性团体标准，不与现行法律法规及强制性标准产生冲突。
在标准编制过程中，系统梳理并参考了以下标准：
— 北斗导航术语、接收机和模块类国家标准（如 GB/T 39267、GB/T 39268、GB/T 39397、GB/T 44088 等），在术语、性能评价方法和测试思路上保持一致性；
— 导航数据格式相关标准（如 GB/T 20512 等），以保证模组输出数据在电力系统内的互联互通。
本标准在上述标准的基础上，结合电力行业特点，对北斗/低轨融合定位模组的技术要求进行了针对性细化和补充，在电力行业中起到承上启下和工程应用规范化的作用。
[bookmark: _Toc216082961]8 推广实施建议
为保障本标准的有效实施，建议：
a) 在电力行业新建和改造工程中，优先选用满足本标准要求的定位模组，将本标准作为设备选型和招标技术条件的重要依据；
b) 鼓励设备厂商依据本标准开展模组产品设计与升级改造，逐步实现北斗 PPP-B2b 与低轨融合定位能力在典型业务场景中的规模化应用；
c) 建议有关单位组织开展本标准配套测试平台和验证环境建设，对模组性能进行型式试验和现场试验，形成典型应用案例和实施指南；
d) 建议标准归口管理部门在标准实施阶段跟踪技术进展和应用情况，适时开展宣贯培训，并根据技术发展和应用反馈对标准内容进行修订完善。
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